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GM形
−標準形−

L

B WW

D drD
1

  6

  8

10

12

13

16

20

25

30

GM UU

主要寸法
D1

mm

W

mm

B

mm

L

mm
許容差

μmmm

仕様

両側シール

呼び番号の構成

GM 12 UU例）

GM形

内接円径  dr

dr
許容差

μmmm

D

　  0

−10

　  0

−  9

12

15

19

21

23

28

32

40

45

　  0

−11

　  0

−13

　  0

−16

19

24

29

30

32

37

42

59

64

11.3

15.3

19.4

20.4

20.4

23.3

27.3

37.3

40.8

	 1.1

	 1.1

	 1.3

	 1.3

	 1.3

	 1.6

	 1.6

	 1.85

	 1.85

	 11.5

	 14.3

	 18

	 20

	 22

	 27

	 30.5

	 38

	 43

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
6〜20

10個以下内接円径
25〜

※納期については、2ページ参照。

SMA形
−ブロック形−

W
K B±0.2

L
C±0.2

E±0.02

T
G F

h±
0.
02f

4-S1

4-S2

  3
  4
  5
  6
  8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60

SMA GUU
SMA UU
SMSA GUU
SMSA UU

主要寸法

S1W
mm

E
mm

h
mm

許容差
μmmm

仕様
内接円径

　  0
−10

　  0
−  8

	 5
	 5.5
	 7
	 9
	11
	13
	15
	15
	19
	21
	26
	30
	34
	40
	52
	58

  16
  17
  22
  30
  34
  40
  42
  44
  50
  54
  76
  78
  90
102
122
132

	 8
	 8.5
	 11
	 15
	 17
	 20
	 21
	 22
	 25
	 27
	 38
	 39
	 45
	 51
	 61
	 66

　  0
−  9

　  0
−12

0/−15

L
mm
  13
  15
  18
  25
  30
  35
  36
  39
  44
  50
  67
  72
  80
  90
110
122

F
mm

G
mm

T
mm

	 10
	 11
	 14
	 18
	 22
	 26
	 28
	 30
	 38.5
	 41
	 51.5
	 59.5
	 68
	 78
	102
	114

	 8
	 9
	11
	15
	18
	21
	24
	24.5
	32.5
	35
	42
	49
	54
	62
	80
	94

─
─
─
  6
  6
  8
  8
  8
  9
11
12
15
18
20
25
30

B
mm

	 11
	 12
	 16
	 20
	 24
	 28
	 30.5
	 33
	 36
	 40
	 54
	 58
	 70
	 80
	100
	108

C
mm
  8
10
12
15
18
21
26
26
34
40
50
58
60
60
80
90

K
mm

	 2.5
	 2.5
	 3
	 5
	 5
	 6
	 5.75
	 5.5
	 7
	 7
	11
	10
	10
	11
	11
	12

S2

mm
f

mm
M  2
M  3
M  3
M  4
M  4
M  5
M  5
M  5
M  5
M  6
M  8
M  8
M  8
M10
M10
M12

─
─
─
  8
  8
12
12
12
12
12
18
18
18
25
25
25

─
─
─

	 3.4
	 3.4
	 4.3
	 4.3
	 4.3
	 4.3
	 5.2
	 7
	 7
	 7
	 8.7
	 8.7
	10.7

両側シール

呼び番号の構成

SMSA 25 G例）

SMA形：標準仕様
SMSA形：耐食仕様

内接円径

UU

保持器材質
無記入：標準仕様／スチール

耐食仕様／ステンレス
G：樹脂

外形寸法 取り付け寸法

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
3〜20

10個以下内接円径
25〜
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SMA-W形
−ブロックダブル形−

W

K B±0.2
L
C±0.2

E±0.02

T

GF

h±
0.
02

4-S1深さf

A-M6×1

4-S2

N

  3
  4
  5
  6
  8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60

SMA GWUU
SMA WUU
SMSA GWUU
SMSA WUU

主要寸法

S1W
mm

h
mm

E
mm

許容差
μmmm

内接円径

　  0
−10

　  0
−  8

	 5
	 5.5
	 7
	 9
	11
	13
	15
	15
	19
	21
	26
	30
	34
	40
	52
	58

	 8
	 8.5
	11
	15
	17
	20
	21
	22
	25
	27
	38
	39
	45
	51
	61
	66

  16
  17
  22
  30
  34
  40
  42
  44
  50
  54
  76
  78
  90
102
122
132

　  0
−  9

　  0
−12

0/−15

L
mm
  23
  27
  33
  48
  58
  68
  70
  75
  85
  96
130
140
155
175
215
240

F
mm

G
mm

T
mm

	 10
	 11
	 14
	 18
	 22
	 26
	 28
	 30
	 38.5
	 41
	 51.5
	 59.5
	 68
	 78
	102
	114

	 8
	 9
	11
	15
	18
	21
	24
	24.5
	32.5
	35
	42
	49
	54
	62
	80
	94

─
─
─
  6
  6
  8
  8
  8
  9
11
12
15
18
20
25
30

B
mm

	 11
	 12
	 16
	 20
	 24
	 28
	 30.5
	 33
	 36
	 40
	 54
	 58
	 70
	 80
	100
	108

C
mm
  16
  20
  25
  36
  42
  46
  50
  50
  60
  70
100
110
120
140
160
180

K
mm

	 2.5
	 2.5
	 3
	 5
	 5
	 6
	 5.75
	 5.5
	 7
	 7
	11
	10
	10
	11
	11
	12

S2

mm
f

mm
M  2
M  3
M  3
M  4
M  4
M  5
M  5
M  5
M  5
M  6
M  8
M  8
M  8
M10
M10
M12

─
─
─
  8
  8
12
12
12
12
12
18
18
18
25
25
25

─
─
─

	 3.4
	 3.4
	 4.3
	 4.3
	 4.3
	 4.3
	 5.2
	 7
	 7
	 7
	 8.7
	 8.7
	10.7

呼び番号の構成

SMSA 25 W例）

SMA形：標準仕様
SMSA形：耐食仕様

内接円径

UU

ダブル形

外形寸法 取り付け寸法

G

保持器材質
無記入：標準仕様／スチール

耐食仕様／ステンレス
G：樹脂

N
mm
─
─
─

	 7
	 7
	 7
	 6.5
	 6.5
	 6
	 7
	 4
	 5
	 5.5
	 5
	 5
	 5

仕様

両側シール

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
3〜20

10個以下内接円径
25〜

※SMA3W〜5Wにはグリースニップルは付きません。

W L
L2±0.2
L1±0.2

E±0.02

t

d

F

h±
0.
02

f

2-S12-S2
下穴径S3 H

  6
  8
10
12
13
16
20
25
30

AK GUU
AK UU
AKS GUU
AKS UU

主要寸法

S1W
mm

E
mm

h
mm

許容差
μmmm

仕様
内接円径

　  0
−10

14
16
19
20
25
27
31
37
40

　  0
−  9

F
mm
22
26
32
34
43
49
54
65
71

L
mm

S2f
mm

M  4
M  5
M  6
M  6
M  6
M  6
M  8
M10
M10

呼び番号の構成

AKS 25 G例）

AK形：標準仕様
AKS形：耐食仕様

内接円径

UU

保持器材質
無記入：標準仕様／スチール

耐食仕様／ステンレス
G：樹脂

外形寸法 取り付け寸法

AK形
−コンパクトブロック形−

16
20
26
28
30
36
42
52
58

  8
10
13
14
15
18
21
26
29

27
32
39
40
42
47
52
69
74

L2

mm
18
20
27
27
28
32
36
42
44

L1

mm
t

mm
d

mm
S3

mm
H

mm
	 8
	 8.5
	 9.5
	 9.5
	13.5
	13
	15
	17
	17.5

  9
10
15
15
16
18
18
22
22

5
5
6
6
7
7
8
9
9

M  4
M  4
M  5
M  5
M  6
M  6
M  8
M10
M10

  6
  6
  8
  8
  9
  9
11
14
14

3.5
3.5
4.5
4.5
5.2
5.2
7
8.9
8.9

  5
  5
  6
  6
  7
  7
  8
10
10

両側シール

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
6〜20

10個以下内接円径
25〜
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W L
L1±0.2
L2±0.2

E±0.02

t d

F

h±
0.
02

f

2-S1
2-S2
下穴径S3 H

  6
  8
10
12
13
16
20
25
30

AK GWUU
AK WUU
AKS GWUU
AKS WUU

主要寸法

S1W
mm

E
mm

h
mm

許容差
μmmm

仕様
内接円径

　  0
−10

14
16
19
20
25
27
31
37
40

　  0
−  9

F
mm
22
26
32
34
43
49
54
65
71

L
mm

S2f
mm

M  4
M  5
M  6
M  6
M  6
M  6
M  8
M10
M10

外形寸法 取り付け寸法

AK-W形
−コンパクトブロックダブル形−

16
20
26
28
30
36
42
52
58

  8
10
13
14
15
18
21
26
29

  46
  56
  68
  70
  74
  84
  94
128
138

L2

mm
20
30
36
36
42
52
58
80
90

L1

mm
t

mm
d

mm
S3

mm
H

mm
	 8
	 8.5
	 9.5
	 9.5
	13.5
	13
	15
	17
	17.5

  30
  42
  50
  50
  55
  65
  70
100
110

5
5
6
6
7
7
8
9
9

M  4
M  4
M  5
M  5
M  6
M  6
M  8
M10
M10

  6
  6
  8
  8
  9
  9
11
14
14

3.5
3.5
4.5
5.2
5.2
5.2
7
8.9
8.9

  5
  5
  6
  6
  7
  7
  8
10
10

呼び番号の構成

AKS 25 W例）

AK形：標準仕様
AKS形：耐食仕様

内接円径

UU

ダブル形

G

保持器材質
無記入：標準仕様／スチール

耐食仕様／ステンレス
G：樹脂

両側シール

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
6〜20

10個以下内接円径
25〜

SME形
−開放形−

10
13
16
20
25
30
35
40
50

W
B±0.2K

L
C±0.2

E±0.02

T

F h±
0.
02

f

4-S

h1
θ

SME GUU
SME UU
SMSE GUU
SMSE UU

主要寸法

h
mmmm

仕様
内接円径

15
17
20
23
27
33
37
42
53

W
mm

E
mm

L
mm

外形寸法 取り付け寸法
F

mm
C

mm
θ B

mm

呼び番号の構成

例）

SME形：標準仕様
SMSE形：耐食仕様

内接円径

UU

保持器材質
無記入：標準仕様／スチール※

耐食仕様／ステンレス※

G：樹脂

SK
mm

f
mm

  36
  40
  45
  48
  60
  70
  80
  90
120

	 18
	 20
	 22.5
	 24
	 30
	 35
	 40
	 45
	 60

  32
  39
  45
  50
  65
  70
  80
  90
110

24
28
33
39
47
56
63
72
92

  80°
  80°
  80°
  60°
  50°
  50°
  50°
  50°
  50°

25
28
32
35
40
50
55
65
94

20
26
30
35
40
50
55
65
80

M  5
M  5
M  5
M  6
M  6
M  8
M  8
M10
M10

	 5.5
	 6
	 6.5
	 6.5
	10
	10
	12.5
	12.5
	13

10
10
12
12
12
18
18
20
20

h1

mm
T

mm
	 6
	 8.5
	 10
	 10
	 11.5
	 14
	 16
	 19
	 23

  7
  8
  9
11
14
15
18
20
25

※内接円径10mmは樹脂のみになります

SMSE 25 G

両側シール

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
10〜20

10個以下内接円径
25〜
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SME-W形
−開放ダブル形−

10
13
16
20
25
30

W N
B±0.2K

L
C±0.2

E±0.02

T

F h±
0.
02

h1
θ

4-S深さf

A-M6×1

SME GWUU
SME WUU
SMSE GWUU
SMSE WUU

主要寸法

h
mm

E 
mmmm

仕様
内接円径

15
17
20
23
27
33

	18
	20
	22.5
	24
	30
	35

W
mm

L
mm

外形寸法 取り付け寸法
F

mm
T

mm
C

mm
K

mm
θ B

mm

呼び番号の構成

例）

SME形：標準仕様
SMSE形：耐食仕様

内接円径

保持器材質
無記入：標準仕様／スチール※

耐食仕様／ステンレス※

G：樹脂

S f
mm

36
40
45
48
60
70

  65
  75
  85
  95
130
140

24
28
33
39
47
56

  7
  8
  9
11
14
15

  80°
  80°
  80°
  60°
  50°
  50°

25
28
32
35
40
50

  40
  50
  60
  70
  90
100

	 5.5
	 6
	 6.5
	 6.5
	10
	10

M5
M5
M5
M6
M6
M8

10
10
12
12
12
18

h1

mm
	 6
	 8.5
	 10
	 10
	 11.5
	 14

※内接円径10mmは樹脂のみになります

ダブル形

N
mm
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

SMSE 25 G UUW

両側シール

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
10〜20

10個以下内接円径
25〜

SMD形
−すきま調整機能付き開放形−

16
20
25
30

W

B±0.2K

L
C±0.2

E±0.02

T

F h±
0.
02 f

h1

θ

4-S

G

SMD GUU
SMD UU
SMSD GUU
SMSD UU

主要寸法

h
mm

E
mmmm

仕様
内接円径

20
23
27
33

25
27
38
39

W
mm

L
mm

外形寸法 取り付け寸法
F

mm
C

mm
K

mm
θ B

mm
S f 

mm
50
54
76
78

45
50
65
70

33
39
47
56

  80°
  60°
  50°
  50°

36
40
54
58

30
35
40
50

  7
  7
11
10

M5
M6
M6
M8

12
12
12
18

h1

mm
	 10
	 10
	 11.5
	 14

G
mm

T
mm

6
7
7
7

  9
11
12
15

呼び番号の構成

例）

SMD形：標準仕様
SMSD形：耐食仕様

内接円径

保持器材質
無記入：標準仕様／スチール

耐食仕様／ステンレス
G：樹脂

SMSD 25 G UU

両側シール

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

内接円径
16〜20

10個以下内接円径
25〜
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CE形
−コマーシャル形−

16
20
25
30

B1±0.2

W1±0.2

L1

L
N （N）M×P

P

C±0.2

T1
T2
h

F

H
±
0.
2

f

W3

W2

B2

4-S1

S2

K

CE
CES

主要寸法

mm

仕様
軸径 ブロック寸法 支持台寸法

S2

mm
5.5
5.5
6.5
6.5

全長

呼び番号の構成

例）

CE形：標準仕様
CES形：耐食仕様

軸径 1軸に付くブロックの個数

-CES 25 2 500-

P
mm
150
150
200
200

B2

mm
5
5
6
7

30
30
35
40

W3

mm
F

mm
40
45
55
60

33
39
47
56

S1 f
mm

T1

mm
M5
M6
M6
M8

12
12
12
18

  9
11
14
15

C
mm
30
35
40
50

32
35
40
50

	 6.5
	 6.5
	10
	10

B1

mm
K

mm
L1

mm
45
50
65
70

45
48
60
70

W2

mm
W1

mm
	 2.5
	 1.5
	 2.5
	 5

25
27
33
37

h
mm

H
mm
45
50
60
70

T2

mm

組立寸法

CE16
CE20
CE25
CE30

支持台寸法
呼び番号 L（M,N）

mm
300（1, 75）
300（1, 75）
300（1, 50）
300（1, 50）

500（3, 25）
500（3, 25）
500（2, 50）
500（2, 50）

800（5,   25）
800（5,   25）
800（3, 100）
800（3, 100）

1,000（6,   50）
1,000（6,   50）
1,000（4, 100）
1,000（4, 100）

1,500（9, 75）
1,500（9, 75）
1,500（7, 50）
1,500（7, 50）

1,800（11,   75）
1,800（11,   75）
1,800（  8, 100）
1,800（  8, 100）

2,000（13,   25）
2,000（13,   25）
2,000（  9, 100）
2,000（  9, 100）

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

5set以下数 量

CD形
−すきま調整機能付きコマーシャル形−

16
20
25
30

B1±0.2

W1±0.2

L1

L
N （N）M×P

P

C±0.2

T1
T2
h

F

H
±
0.
2

f

W3

W2

B2

4-S1

S2

G

K

CD
CDS

主要寸法

mm

仕様
軸径 ブロック寸法 支持台寸法

S2

mm
5.5
5.5
6.5
6.5

全長

呼び番号の構成

例）

CD形：標準仕様
CDS形：耐食仕様

軸径 1軸に付くブロックの個数

-CDS 25 2 500-

P
mm
150
150
200
200

B2

mm
5
5
6
7

30
30
35
40

W3

mm
F

mm
40
45
55
60

33
39
47
56

S1 f
mm

T1

mm
M5
M6
M6
M8

12
12
12
18

  9
11
12
15

C
mm

K
mm

30
35
40
50

  7
  7
11
10

36
40
54
58

B1

mm
L1

mm
45
50
65
70

50
54
76
78

W2

mm
W1

mm
	 5
	 4.5
	10.5
	 9

25
27
33
37

h
mm

H
mm
45
50
60
70

T2

mm

組立寸法

CD16
CD20
CD25
CD30

支持台寸法
呼び番号 L（M,N）

mm
300（1, 75）
300（1, 75）
300（1, 50）
300（1, 50）

500（3, 25）
500（3, 25）
500（2, 50）
500（2, 50）

800（5,   25）
800（5,   25）
800（3, 100）
800（3, 100）

1,000（6,   50）
1,000（6,   50）
1,000（4, 100）
1,000（4, 100）

1,500（9, 75）
1,500（9, 75）
1,500（7, 50）
1,500（7, 50）

1,800（11,   75）
1,800（11,   75）
1,800（  8, 100）
1,800（  8, 100）

2,000（13,   25）
2,000（13,   25）
2,000（  9, 100）
2,000（  9, 100）

G
mm
6
7
7
7

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

5set以下数 量
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SH-A形
−シャフトサポータ−

  8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60

NBマーク
W
B L

P

G

F2-S

E±0.05

h±
0.
02

SH  8A
SH10A
SH12A
SH13A
SH16A
SH20A
SH25A
SH30A
SH35A
SH40A
SH50A
SH60A

主要寸法
h

mmmm
呼び番号

軸径

20
20
23
23
27
31
35
42
50
60
70
80

呼び番号の構成

例）

SH-A形

軸径

E
mm

W
mm

L
mm

F
mm

G
mm

P
mm

B
mm

S
mm

推奨トルク
N・m

呼び

締付ボルト

21
21
21
21
24
30
35
42
49
57
63
74

  42
  42
  42
  42
  48
  60
  70
  84
  98
114
126
148

14
14
14
14
16
20
24
28
32
36
40
45

	 32.8
	 32.8
	 37.5
	 37.5
	 44
	 51
	 60
	 70
	 82
	 96
	120
	136

  6
  6
  6
  6
  8
10
12
12
15
15
18
18

18
18
20
20
25
30
38
44
50
60
74
90

  32
  32
  32
  32
  38
  45
  56
  64
  74
  90
100
120

	 5.5	（M  5用）
	 5.5	（M  5用）
	 5.5	（M  5用）
	 5.5	（M  5用）
	 5.5	（M  5用）
	 6.6	（M  6用）
	 6.6	（M  6用）
	 9	 （M  8用）
	11	 （M10用）
	11	 （M10用）
	14	 （M12用）
	14	 （M12用）

M  4
M  4
M  4
M  4
M  4
M  5
M  6
M  6
M  8
M  8
M12
M12

	 2
	 2
	 2
	 2
	 2
	 3
	 5.5
	 5.5
	 13.5
	 13.5
	 29
	 29

SH 25 A

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

軸径
8〜20

10個以下軸径
25〜

SHF形
−シャフトサポータ−

10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
60

B
W

2-S

NBマーク

T
L

FG

SHF10
SHF12
SHF13
SHF16
SHF20
SHF25
SHF30
SHF35
SHF40
SHF50
SHF60

主要寸法
T

mmmm
呼び番号

軸径

  5
  7
  7
  8
  8
10
12
14
16
19
23

W
mm

L
mm

F
mm

G
mm

B
mm

S
mm

推奨トルク
N・m

呼び

締付ボルト

  43
  47
  47
  50
  60
  70
  80
  92
102
122
140

10
13
13
16
20
25
30
35
40
50
60

24
28
28
31
37
42
50
58
67
83
95

20
25
25
28
34
40
46
50
56
70
82

  32
  36
  36
  40
  48
  56
  64
  72
  80
  96
112

	 5.5	（M  5用）
	 5.5	（M  5用）
	 5.5	（M  5用）
	 5.5	（M  5用）
	 7	 （M  6用）
	 7	 （M  6用）
	 9	 （M  8用）
	 12	 （M10用）
	 12	 （M10用）
	 14	 （M12用）
	 14	 （M12用）

M  4
M  4
M  4
M  4
M  5
M  5
M  6
M  8
M10
M12
M12

	 2
	 2
	 2
	 2
	 3
	 3
	 5.5
	 13.5
	 29
	 29
	 29

※納期については、2ページ参照。

呼び番号の構成

例）

SHF形 軸径

SHF 25

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

軸径
10〜20

10個以下軸径
25〜
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SA形
−支持台−

W L
N （N）

P
M×P

TK
F

B
J

θ

S2

マーク
NB

H
±
0.
02

E±0.02

h1
S1

呼び番号の構成

例）

SA形

全長

10

13

16

20

25

SA10-200
SA10-300
SA10-400
SA10-500
SA10-600
SA13-200
SA13-300
SA13-400
SA13-500
SA13-600
SA16-200
SA16-300
SA16-400
SA16-500
SA16-600
SA20-200
SA20-300
SA20-400
SA20-500
SA20-600
SA25-200
SA25-300
SA25-400
SA25-500
SA25-600

主要寸法
H

mmmm
呼び番号

軸径

18

21

25

27

33

軸径

E
mm

	16

	17

	20

	22.5

	27.5

W
mm

32

34

40

45

55

200
300
400
500
600
200
300
400
500
600
200
300
400
500
600
200
300
400
500
600
200
300
400
500
600

L
mm

F
mm

	13.5

	15

	17.8

	17.7

	21

	4

	4.5

	5

	5

	6

T
mm

K
mm

	 8.9

	 9.8

	11.7

	10

	12

	4.7

	6

	8

	8

	8

h1

mm
θ

 80°

 80°

 80°

 50°

 50°

22

25

30

30

35

B
mm

N
mm
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  50
  25
  75
  50
  25
  75
  25
  75
  50
  25
  75
  25
  50
100
  50
100

1×100
2×100
3×100
4×100
5×100
1×100
2×100
3×100
4×100
5×100
1×150
1×150
2×150
3×150
3×150
1×150
1×150
2×150
3×150
3×150
1×150
1×200
1×200
2×200
2×200

M×P
mm

4.5

4.5

5.5

5.5

6.5

S1

mm
S2

M4用

M4用

M5用

M6用

M6用

-

J
mm

	12.4

	15

	18.5

	19

	21.5

30

35

40

50

SA30-200
SA30-300
SA30-400
SA30-500
SA30-600
SA35-200
SA35-300
SA35-400
SA35-500
SA35-600
SA40-200
SA40-300
SA40-400
SA40-500
SA40-600
SA50-200
SA50-300
SA50-400
SA50-500
SA50-600

主要寸法
H

mmmm
呼び番号

軸径

37

43

48

62

E
mm

	30

	32.5

	37.5

	47.5

W
mm

60

65

75

95

200
300
400
500
600
200
300
400
500
600
200
300
400
500
600
200
300
400
500
600

L
mm

F
mm

	22.8

	26.5

	29.4

	38.8

  7

  8

  9

11

T
mm

K
mm

	13

	15.5

	17

	21

	10.3

	13

	16

	20

h1

mm
θ

 50°

 50°

 50°

 50°

40

45

55

70

B
mm

N
mm
  25
  50
100
  50
100
  25
  50
100
  50
100
  25
  75
  50
100
150
  25
  75
  50
100
150

1×150
1×200
1×200
2×200
2×200
1×150
1×200
1×200
2×200
2×200
1×150
1×150
1×300
1×300
1×300
1×150
1×150
1×300
1×300
1×300

M×P
mm

	 6.5

	 9

	 9

	 11

S1

mm
S2

M  8用

M  8用

M  8用

M10用

J
mm

	26.5

	28

	38

	45

SA 25 500

※NB母線上タップシャフトSNB形用の取付ボルトが添付されます。

※納期については、2ページ参照。

翌日出荷納 期

20個以下数 

量

軸径
10〜20

10個以下軸径
25〜




